GLASS’'N’'SEAL MULTI PURPOSE

HOGMODULAR GLASIL OCH MULTIHYBRID 2023-02-02

TEKNISKT DATABLAD

FORDELAR

- Neutral hardning
- Nastan luktfri

- Perfekt vidhaftning utan primer pa de flesta
underlag, inklusive fuktiga underlag

- God talighet mot UV-stralning och vader

- Overmalningsbar med vattenbaserade farger

PRODUKTBESKRIVNING

BOSTIK H565 GLASS'N'SEAL MULTI PURPOSE &r en Vid100%tojning  |DIN 53504 52 0.27N/mm
hé duls lti hvbridf fOri h Appliceringstakt @ @3 mMm/6,3 bar 100 g/min
ogmodular multi hybridfogmassa for inomhus- Appliceringstemnperat +59C till+40°C
och utomhus bruk. ur
Bas Hybrid
ANVANDNING Hardningstid @ +23°C/50% RH 3mm/24h
.. Densitet 1ISO 1183-1 1,50 g/ml
1 ,
BOSTIKH565 GLAS§ ,N SEAL MULTI PU RPQSE ar Flde S0 7390 ~omm
framtagen som en talig fogmassa for glasering och Fogrérlighet 20%
fasadapplikationer. Shore A-hardhet DIN 53505 /150 868 (40
Skinnbildning DBTM 10.00 30 minuter @
BRU KSANVI s N | N G Dessa varden motsvarar typiska egenskaper och kan variera med +/-3 %

Fogar med ratt storlek kan absorbera de kringliggande
byggmaterialens rorelser. Fogens djup maste ha ratt
storlek i forhallande till fogens bredd. Som regel bor
forhallandet mellan fogens bredd och djup vara 1:1 vid
en bredd pa upp till

10 mm, och minst 5 mm i djup eller bredd. For fogar
som ar bredare an 10 mm bor djupet vara lika med
bredden delat med 3 plus 6 mm.

BEGRANSNINGAR

- Ejlamplig forunderlag av PE, PP, PC, PMMA,
PTFE, mjuka plaster, neopren och bitumen

- Ejlamplig for natursten och speglar

- Ejlampligi kombination med klor
(simbassanger)



FORBEREDELSER OCH YTBEHANDLING
Anvandningstemperatur +5 °C till +40 °C
(beroende pa omgivning och underlag).
Underlaget maste vara fast, rent, torrt och
fritt fran fett och damm. Rengdr underlag.
BOSTIK H565 GLASS'N'SEAL MULTI
PURPOSE har perfekt
vidhaftningsformaga utan primer pa de
flesta icke-pordsa underlag. Porosa
underlag maste forbehandlas med BOSTIK
PRIMER 5075.

Testa alltid vidhaftningsformagan innan
anvandning. Anvand BOSTIK T500
FINISHING SOAP for att slata ut fogen.

OVERMALNING

BOSTIK H565 GLASS'N'SEAL MULTI PURPOSE ar
overmalningsbar med vattenbaserade farger nar
fogen torkat. Vi rekommenderar att du testar att
produkten ar kompatibel med fargen innan du
anvander den.

RENGORING

Verktyg bor tvattas med vatten efter
anvandning. Hander bor tvattas med tval
och vatten.

FARG (ER)
- White

LAGRINGSTID

| obppnad forpackning, + 5°C and + 25°C, ar
lagringstiden 18 manader fran produktionsdatum,
ska forvaras torrt.

HALSA & SAKERHET

Alla anvéndare maste ldsa och forsta
sdkerhetsdatabladet innan de anvander produkten.
Sékerhetsdatabladet kan fas pa begéaran och finns
tillgéngligt pa tillverkarens webbsida.

CERTIFIERINGAR
- EN15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- EN15651-2: G-CC 20HM
- A+ French VOC Regulation

Allinformation i detta dokument och véra dvriga publikationer (inklusive digitala
publikationer) ar baserade péa var basta kdnnedom och erfarenhet, och tillhor Bostik med
ensamréatt. Ingen del av detta dokument far kopieras, visas for tredje part, aterskapas,
offentliggoras eller pd ndgot annat satt anvandas utan Bostiks skriftliga tillatelse. Den
tekniska informationen i detta dokument ar endast avsedd som en indikation &r inte
uttémmande. Bostik ar inte ansvarigt for nagra skador, varken direkta eller indirekta, som
orsakas av (redaktionella) fel, ofullstandigheter och/eller felaktigheter i detta dokument.
Detta inkluderar men &r ej begransat till ofullsténdigheter och/eller felaktigheter som beror
pé tekniska fordandringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum
och innan produktens inkdpsdatum. Bostik forbehaller sig ratten att andra dokumentets
ordalydelse. Bostik ar inte ansvarigt for nagra skador, varken direkta eller indirekta, som
orsakas av att man anvénder produkterna som omfattas av detta dokument.

Anvandaren méste lasa och férsta informationen i detta dokument och andra dokument om
produkterna innan produkten anvdnds. Anvandaren &r ansvarig for att utfora alla nédvandiga
tester och sdkerstalla att produkten &r ldmplig att anvdnda i det avsedda syftet. Vi kan inte
paverka hur produkten anvdnds och/eller ndgra omsténdigheter som uppstar medan
produkten forvaras eller transporteras, och vi fransager sig oss allt ansvar for alla typer av
skada. Alla leveranser gors uteslutande i enlighet med vara allmanna villkor och
bestammelser, vilka har inlamnats till den nederlandska handelskammaren.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvagen 22, Box 903, SE-25109
Helsingborg

Tel: +46 (0) 4219 50 00

WWW.bostik.se
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BOSTIK SMART HJALP

Digital smart hjalp
www.bostik.se

Smart hjalp
+46 (0) 4219 50 00

FOG &
BRANDSKYDDS
FORETAGEN



http://www.bostik./
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